
Ceļvedis radioiekārtu lietošanā
Bezvadu videouzraudzības iekārtas

Auto atpakaļskata + 360 kameras

Šīs bezvadu kameras pielieto autotransportā, lai nodrošinātu komfortablu pārvietošanos un
veicinātu satiksmes drošību, pārvietojoties atpakaļgaitā vai novietojot transporta līdzekli tam
stāvēšanai paredzētajā vietā.
Plaši tiek izmantotas arī lauksaimniecības un mežistrādes tehnikas aprīkošanai darba apstākļu
un pārvietošanās drošībai.

Darbības rādiuss
Vairāki metri.

Svarīgi atcerēties
Iekārtas drīkst darboties tikai frekvenču diapazonā 2,4 – 2,4835 GHz.
Iekārtas, kuru darbības diapazons atšķiras (ir plašāks - pārsniedz norādīto), lietot aizliegts!

Pirms iegādāšanās pārliecinies, ka:
* iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;
* iekārta ir marķēta ar CE zīmi;
* precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību
direktīvai 2014/53/ES (RED);
* iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;
* precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.
⇒ Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un
lietošanas instrukciju atrodama sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi. 

https://vases.lv/lv/celvedis-radioiekartu-lietosana/buj


Tava atbildība
Nepieciešams rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju un lietot iekārtu saskaņā ar ražotāja
noteikto.
Pārliecināties, ka iekārta nedarbojas ārpus frekvenču diapazona 2,4 – 2,4835 GHz.

Lietošanas atļauja
Nav nepieciešama "Elektroniskie sakari" izdota individuāla radiofrekvences piešķīruma
lietošanas atļauja, jo šādas radioiekārtas drīkst lietot saskaņā ar koplietojamo radiofrekvences
piešķīruma lietošanas atļauju (Nacionālā radiofrekvenču plāna 3. pielikums).

Lietošanas maksa
0,00 EUR – Maksu par šādu radioiekārtu lietošanu "Elektroniskie sakari" neiekasē.

Izmantošanai paredzētās frekvenču joslas
2,4 – 2,4835 GHz (2,4 GHz).

Sagatavots 11.12.2025 13:07
https://www.esakari.lv/lv/celvedis-radioiekartu-lietosana

https://www.esakari.lv/lv/celvedis-radioiekartu-lietosana

