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Celvedis radioiekartu lietosana

WiFi iekartas

"Punkts - punkts" un "punkts - daudzi punkti" fiksétie WiFi linki

0\ Datu parraides iekartas, kas nodrosina WiFi bezvadu savienojumu starp diviem vai vienu un

L vairakiem datu parraides tikla punktiem. Sads risinajums tiek pielietots, pieméram:

* ja nepiecieSams parsatit datus starp divam ékam, tadéjadi savienojot divu éku iekS&jos datu
parraides tiklus;

* ja nepiecieSams nodrosSinat interneta piekluvi, pakalpojuma sanéméja TpaSuma neizmantojot
kabeli.

((I)) Darbibas radiuss

Vairaki simti metru lidz vairakiem kilometriem.

{:@ Svarigi atceréties

lekartas drikst darboties tikai zemak minétajos frekvencu diapazonos. lekartas frekvencu
diapazona 5,15 - 5,35 GHz un 5,945 - 6,425 GHz (ar ekvivalento izotropiski izstaroto jaudu EIRP
virs 25 mW) drikst lietot tikai telpas.
lekartam, kuras darbojas frekvencu diapazonos 5,25 - 5,35 GHz, 5,47 - 5,725 GHz japarliecinas,
ka nav atslégta DFS (dinamiska frekvences izvéle) funkcija.
lekartam frekvencu diapazona 24,05 - 24,25 GHz ekvivalenti izotropiski izstarota jauda EIRP
nedrikst parsniegt 100 mWw!



M= Pirms iegadasanas parliecinies, ka:
—  *iekartair paredzéta lietoSanai Eiropas Savienibg, taja skaita Latvija;
* jekarta ir markéta ar CE zimi;
* precei pievienota atbilstibas deklaracija (Declaration of Conformity), kas apliecina tas atbilstibu
direktivai 2014/53/ES (RED);
* jekartai nav lietoSanas ierobezojumu;
* precei pievienota iekartas lietoSanas instrukcija.
Papildus informacija par CE zimi, atbilstibas deklaraciju, lietoSanas ierobezojumiem un
lietoSanas instrukciju atrodama sadala Biezak uzdotie jautajumi.

@ Tava atbildiba
=2 Nepiecie$ams ripigi iepazities ar lietoanas instrukciju un lietot iekartu saskana ar raZotaja
noteiktajiem nosacijumiem, nemot véra Nacionalaja radiofrekvencu plana minétos tehniskas
prasibas, darbibas nosacijumus un lietoSanas ierobezojumus.

LietoSanas atlauja

Nav nepiecieSama "Elektroniskie sakari" izdota individuala radiofrekvences piesSkiruma
lietoSanas atlauja, jo Sadas radioiekartas drikst lietot saskana ar koplietojamo radiofrekvences
pieSkiruma lietoSanas atlauju (Nacionala radiofrekvencu plana 3. pielikums).
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LietoSanas maksa
0,00 EUR - Maksu par Sadu radioiekartu lietoSanu "Elektroniskie sakari" neiekaseé.

IzmantoSanai paredzétas frekvencu joslas
2,4 - 2,4835 GHz (2,4 GHz),

5,15 -5,35 GHz, 5,47 - 5,725 GHz (5 GHz),
5,945 - 6,425 GHz (6 GHz);

24,05 - 24,25 GHz (24 GHz);

57 -71 GHz (60 GHz)

= ®

Sagatavots 19.12.2025 16:48
https://www.esakari.lv/Iv/celvedis-radioiekartu-lietosana



https://vases.lv/lv/celvedis-radioiekartu-lietosana/buj
https://www.esakari.lv/lv/celvedis-radioiekartu-lietosana

