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Celvedis radioiekartu lietosana

Sakari pasakumiem

Radiomikrofoni un auss monitori

0\ Pasakumos, kuros ir svariga skanas nodrosinasana klausitajam, neatnemama sastavdala ir

L radiomikrofoni un auss monitori. Sadu iekartu prieksrociba ir to mobilitate (nav nepieciesams
vads).

lekartas sastav no raiditaja (mikrofons) un uztvérgja.

@é Lai nodrosSinatu radiomikrofonu un auss monitoru darbibu, var izmantot kadu no Siem
risingjumiem:

ig.g Radiomikrofoni un auss monitori

{@ Svarigi atceréties

Pirms iegadasanas parliecinies, ka iekarta ir paredzéta lietoSanai Eiropas Savieniba, taja skaita
Latvija. Radiomikrofonu un auss monitoru lietoSana frekvencu joslas 174 - 216 MHz, 470 - 694
MHz, 821,5 - 832 MHz, 1350 - 1400 MHz bez "Elektroniskie sakari" izsniegtas radiofrekvences
pie3kiruma lieto3anas atlaujas nav atlauta. Sada atlauja nav nepiecie3ama, ja izmanto frekvencu
joslas 863 - 865 MHz, 1785 - 1804,8 MHz, 2400 - 2483,5 MHz un 5725 - 5875 MHz, saskana ar
Nacionalaja radiofrekvencu plana noteiktajiem nosacijumiem.


https://www.esakari.lv/en/device_group/16

%i Pirms iegadasanas parliecinies, ka:
= *iekarta ir paredzéta lietosanai Eiropas Savienibg, taja skaita Latvija;
* jekarta ir markéta ar CE zimi;
* precei pievienota atbilstibas deklaracija (Declaration of Conformity), kas apliecina tas atbilstibu
direktivai 2014/53/ES (RED);
* jekartai nav lietoSanas ierobezojumu;
* precei pievienota iekartas lietoSanas instrukcija.
Papildus informacija par CE zZimi, atbilstibas deklaraciju, lietoSanas ierobezojumiem un

lietoSanas instrukciju atrodama sadala Biezak uzdotie jautajumi.
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