
Ceļvedis radioiekārtu lietošanā
Satelītu iekārtas

Satelīttelevīzijas uztvērēji

Sastāv no uztvērēja (dekodera) un satelītantenas, kas tiek izmantoti satelīttelevīzijas kanālu
uztveršanai.

Darbības rādiuss
Attālums līdz ģeostacionārajai orbītai, kurā izvietoti satelītraidītāji ir ap 35 tūkstoši kilometri.

Pirms iegādāšanās pārliecinies, ka:
* iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;
* iekārta ir marķēta ar CE zīmi;
* precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību
direktīvai 2014/53/ES (RED);
* iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;
* precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.
⇒ Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un
lietošanas instrukciju atrodama sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi. 

https://vases.lv/lv/celvedis-radioiekartu-lietosana/buj


Tava atbildība
Nepieciešams rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju un lietot iekārtu saskaņā ar ražotāja
noteiktajiem nosacījumiem.

Lietošanas atļauja
Lietošanas atļauja nav nepieciešama.

Lietošanas maksa
0,00 EUR – Maksu par šādu radioiekārtu lietošanu "Elektroniskie sakari" neiekasē.

Izmantošanai paredzētās frekvenču joslas
11,70 – 12,50 GHz
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